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Skrzynki przyłączeniowe redukują koszty okablowania poprzez łączenie 
pojedynczych kabli sygnałowych w jeden kabel wielożyłowy. Skrzynki 
podłączeniowe zapewniają wygodny sposób podłączenia przenośnych 
czytników do kabli sygnałowych. Ochrona przeciwprzepięciowa pomaga 
zapobiegać uszkodzeniom przyrządów i kabli spowodowanym przez 
wysokoenergetyczne stany przejściowe.  

 

• Łączenie do 10 kabli 
przyłączeniowych w jeden 
kabel wielożyłowy 

	

• Ochrona przyrządów i kabla 
przed wysokoenergetycznymi 
stanami przejściowymi

	

• Zapewnienie wygodnych 
połączeń dla przenośnych 
urządzeń odczytowych 

	

• Zapewnienie 
niezawodnych połączeń 
kablowych

	

• Wszystkie skrzynki 
przyłączeniowe posiadają 
niezawodne i wytrzymałe 
złącza

	

• Odpowiednio dobrane 
rozmiary przejść kabli 
poprawiają wodoszczelność 
puszek

	

• Wszystkie akcesoria 
mogą być dostosowane 
do wymagań użytkownika

	

Meet the essential requirements of EMC directive 2014/30/UE 

AKCESORIA 
SYSTEMOWE
Dobry system monitorowania obejmuje nie tylko przyrządy, kable i wskaźniki, 
ale także puszki przyłączeniowe, skrzynki podłączeniowe, ochronę 
przeciwprzepięciową, kable połączeniowe i zestawy montażowe. 

ZASTOSOWANIA CECHY 
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0EPD0300000

0EPD0600000

0EPD1000000

WYJŚCIE (1)

ABS, IP67

ABS, IP67

ABS, IP67

WYMIARY (LxWxH) 

140 x 80 x 65 mm

230 x 80 x 65 mm

190 x 190 x 130 mm

PROSTE SKRZYNKI PRZYŁĄCZENIOWE 
Dostępne w różnych rozmiarach, 

Odporne na zachlapanie  

obudowy i przejścia kablowe. 

L

H

W

0EPD023IPID0 ABS, IP670WE606IPDZH

WYMIARY (LxWxH) 

230 x 80 x 65 mm

L

H

W

(1) Potwierdzić ilość wyjściowych złączy kablowych przy zamówieniu. 

aby pomieścić do 10 przyrządów.

Odporne na rozpuszczalniki 
złącza UY2 do okablowania. 
Niekompatybilne z przyrządami 
cyfrowymi.

złącze kabla 
wyjściowego

złącza kabli wejściowych

Zdjęcie przedstawia puszkę 
przyłączeniową 0EPD0300000

KOD PRODUKTU KABLE WEJŚCIOWE
PRZEWODY 
WEJŚCIOWE OBUDOWA

3 kable do urządzeń

6 kable do urządzeń

10 kable do urządzeń

maks. 18 przewodów

maks. 36 przewodów

maks. 60 przewodów

1 kabel wielożyłowy

1 lub 2 kable wielożyłowe

1 lub 2 kable wielożyłowe

PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA DO URZĄDZEŃ CYFROWYCH
Cyfrowa puszka łącząca 
dwa kable magistrali RS485 
(wejściowe) w jeden kabel 
magistrali (wyjściowy).  
Puszka wodoszczelna i 
osłona kabli. Zaciski 
śrubowe do okablowania. osłona kabla

OBRAZEK przedstawia puszkę 
przyłączeniową 0EPD023IPD0

KOD PRODUKTU KABLE  WEJŚCIOWE
PRZEWODY 
WEJŚCIOWE KABEL WYJŚCIOWY OBUDOWA

2 łańcuchy RS485 3 (2 wejścia, 1 wyjście)
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0EPDP012W00

0EPDP018W00

0EPDP030W00

KARTY OVP (1)

KABLE 
WEJŚCIOWE (2)

ABS, IP67

ABS, IP67

ABS, IP67

WYMIARY (LxWxH) 

170 x 140 x 95 mm

230 x 140 x 95 mm

380 x 190 x 130 mm

L

H

W

 

 

0EXKV302W00

0EXKV306W00

2 x 1A-50V

6 x 1A-50V

2 x 110A-90V-10μsec

6 x 110A-90V-10μsec

2 x 0.1 Ohm-5W

6 x 0.1 Ohm-5W

2 x 38V-2Joule

6 x 38V-2Joule

KARTY PRZECIWNAPIĘCIOWE OVP
      

      
       

    
     

     
    

    

0EXKV302W00 0EXKV306W00

PUSZKI  PRZYŁĄCZENIOWE  DO KART  OVP
Dostępne w różnych 
rozmiarach, aby pomieścić do 5 
kart ochrony 
przeciwprzepięciowej. Skrzynka 
wodoszczelna i osłony kablowe. 
Określ liczbę wymaganych 
przejść kablowych. Nie zawiera 
kart OVP.  

złącze kabla 
wyjściowego

złącze kabla wejściowego

Zdjęcie przedstawia puszkę 
przyłączeniową 0EPDP030W00

KOD PRODUKTU
PRZEWODY 
WEJŚCIOWE OBUDOWA

do 2 kart

do 3 kart

do 5 kart

maks. 12 przewodów

maks. 18 przewodów

maks. 30 przewodów

do 6 złączy kablowych

do 9 złączy kablowych

do 15 złączy kablowych

(1) Karty ochrony przepięciowej model 0EXKV302W00 lub 0EXKV306W00. Karty OVP nie wchodzą w skład zestawu. 
(2) Ilość wejściowych złączy kablowych należy potwierdzić przy zamówieniu.

Dostępne w dwóch rozmiarach, 
jeden do ochrony 2 przewodów i
 jeden  do  ochrony  6  przewodów.

 Każdy  przewód  jest
 

chroniony
 przez  bezpiecznik

 
samoresetujący,

 ogranicznik
 
przepięć,

 
rezystor

 
i
 warystor

 
Zenamic.

 
Należy

 pamiętać,
 
że

 
ochrona

 
wymaga

 podłączenia
 
do

 
odpowiedniego

 uziemienia
 
funkcjonalnego.

 

KOD PRODUKTU WEJŚCIE / WYJŚCIE

2 przewody + masa

6 przewodów + masa

BEZPIECZNIKI
OGRANICZNIKI 
PRZEPIĘĆ OPORNIKI WARYSTOR ZENAMIC
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0EPDP002W00

0EPDP004W00

0EPDP006W00

1 x 0EXK302W00

2 x 0EXK302W00

1 x 0EXK306W00

KABLE 
WEJŚCIOWE (1)

ABS, IP67

ABS, IP67

ABS, IP67

WYMIARY (LxWxH) 

110 x 80 x 65 mm

110 x 80 x 65 mm

110 x 80 x 65 mm

LW

H

(1) Ilość wejściowych złączy kablowych należy potwierdzić przy zamówieniu. 

  

0EPM0100000

0EPM0200000

0EPM0300000

WEJŚCIA 

3 kabele, do 6 żył  

ABS, IP67

ABS, IP67

ABS, IP67

WYMIARY (LxWxH) 

110 x 80 x 65 mm

110 x 80 x 65 mm

140 x 80 x 65 mm

L

H

W

KOMPLETNE PUSZKI PRZYŁĄCZENIOWE OVP
Małe puszki przyłączeniowe 
kompletne z zabezpieczeniem 
przepięciowym, przeznaczone 
głównie do ochrony 
pojedynczych przyrządów. 
Każdy przewód jest chroniony 
przez bezpiecznik samoczynny, 
ogranicznik przepięć, rezystor i 
warystor Zenamic. Należy 
pamiętać, że ochrona wymaga 
podłączenia do odpowiedniego 
uziemienia funkcjonalnego. 

gniazdo kabla 
wyjściowego

dołączona 
karta OVP gniazdo kabla wejściowego

Zdjęcie przedstawia skrzynkę 
przyłączeniową 0EPDP006W00

KOD PRODUKTU
PRZEWODY 
WEJŚCIOWE KARTY OVP OBUDOWA

1 kabel

1 lub 2 kable

1, 2 lub 3 kable

tylko 2 przewody

4 przewody łącznie

6 przewody łącznie

SKRZYNKI 
TERMINALI
Skrzynki przyłączeniowe 
zapewniają zakończenie i 
złącza dla 1, 2 lub 3 kabli 
przyrządów. Używane z 
przenośnym czytnikiem.  
Obejmuje wodoszczelną 
skrzynkę, gniazda kablowe i 
7-pinowe złącza. 
Kompatybilność z kablami 
zworkowymi i czytnikami - 
patrz str. 8.

gniazdo 
kabla wejściowego

Złącze z osłoną do 
podłączenia czytnika

Zdjęcie przedstawia skrzynkę 
pomiarową 0EPM0200000

KOD PRODUKTU PUNKT POMIAROWY OKABLOWANIE OBUDOWA

1 kabel, do 6 żył
+ uziemienie każdy

2 kabele, do 6 żył
+ uziemienie każdy

+ uziemienie każdy

1 wojskowe 
złącze męskie

2 wojskowe 
złącza męskie

3  wojskowe 

złącze męskie

zaciski śrubowe

zaciski śrubowe

zaciski śrubowe
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0EPC0661S00

0EPC1262S00

0EPC1863S00

0EPC2464S00

Do urządzeń 6-przewodowych (2)

Do urządzeń 6-przewodowych (2)

Do urządzeń 6-przewodowych (2)

Do urządzeń 6-przewodowych (2)

WEJŚCIA (1) 

Polycarbonate, IP67

Polycarbonate, IP67

Polycarbonate, IP67

Polycarbonate, IP67

WYMIARY (LxWxH) 

300 x 200 x 180 mm

300 x 200 x 180 mm

300 x 200 x 180 mm

400 x 300 x 180 mm

 

 

L

H

W

SKRZYNKI PRZYŁĄCZENIOWE Z PRZEŁĄCZNIKAMI OBROTOWYMI
Skrzynki przyłączeniowe 
zawierają zaciski, złącza i 
przełączniki obrotowe dla 6, 
12, 18 lub 24 przyrządów. 
Używane z przenośnymi 
urządzeniami odczytowymi. 
W komplecie z puszką 
wodoszczelną i gniazdami 
kablowymi. Kompatybilność 
z kablami zworkowymi i 
czytnikami - patrz strona 8.

6-pozycyjny przełącznik wyboru

złącze wojskowe do 
podłączenia odczytu

gniazdo kabla wejściowego

OBRAZEK przedstawia 
skrzynkę  0EPC1262S00

KOD PRODUKTU KOMPATYBILNY Z WYBIERAKI OBUDOWA

do 6 urządzeń

do 12 urządzeń

do 18 urządzeń

do 24 urządzeń

1 przełącznik wyboru

2 przełącznik wyboru

3 przełącznik wyboru

4 przełącznik wyboru

(1) Potwierdź liczbę wejściowych gniazd kablowych przy zamówieniu.

(2) Kompatybilny z przyrządami ze struną wibrującą + termistor (4-przewodowe), dwuosiowe przyrządy 4-20mA bez termistora (4-przewodowe), przyrządy Volt 

(4-przewodowe), PT-100 (4-przewodowe), przyrządy mV/V (6-przewodowe), wszystkie przyrządy 2-przewodowe.
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0OMN24MUXB0

0OMN48MUXB0

0ECON10MUX0

CRD-400 (1)

GALILEO i NEW LEONARDO (2)

NEW LEONARDO 

1 x Ø 50 mm ID
2 x Ø 6-12 mm ID

2 x Ø 50 mm ID
2 x Ø 6-12 mm ID

-

0ECAV08V2S0

0ECAV07V200

0ECAV10MUX0

Polycarbonate, IP65

Polycarbonate, IP65

Aluminium

WYMIARY (LxWxH) 

300 x 300 x 180 mm

400 x 300 x 180 mm

-

(1) 1 kanał odnosi się do miernika 2-przewodowego. Mierniki 4-przewodowe zajmują 2 kanały. Mierniki 6-przewodowe zajmują 3 kanały..
 

(1) W przypadku CRD-400, kanały A i B pochyłomierzy i inklinometrów muszą być podłączone jako różne czujniki 

 

L

H

W

złącze wewnętrzne 
(skrzynki 
przyłączeniowe)

Ø 6-12 mm gniazdo 
kablowe dla magistrali 
cyfrowej RS-485

Ø 6-12 mm gniazdo kablowe dla 
magistrali cyfrowej RS-485

Ø 50 mm śr. zew gniazda 
kablowego dla wejścia urządzenia

SKRZYNKI MULTIPLEKSERÓW
Multipleksery rozszerzają możliwości 
monitorowania rejestratora Omnialog 
Logger. Każda skrzynka dodaje 
połączenia dla maksymalnie 48 
czujników. Do 16 skrzynek można 
podłączyć do OMNIAlog poprzez cyfrową 
magistralę RS-485, co znacznie 
zmniejsza koszty okablowania. Zobacz 
arkusz danych OMNIA DAS, aby 
uzyskać szczegółowe informacje. 
Dodatkowo, skrzynki multiplekserów 
mogą być wyposażone w 10-pinowe 
złącze wojskowe (opcja), aby umożliwić 
dokonywanie odczytów za pomocą 
przenośnego czytnika New Leonardo. 
Jest to przydatne we wcześniejszych 
fazach projektu, kiedy pełna sieć 
loggerów nie jest jeszcze zainstalowana.

10-pinowe złącze wojskowe dla 
odczytu New Leonardo (opcjonalnie)

Na ZDJĘCIU pokazano skrzynkę 
multipleksera 0OMN24MUXB0

KOD PRODUKTU OPIS WIĄZKI KABLI OBUDOWA

Skrzynka mux 24-kanałowa(1), gotowa do 
obsługi OMNIAlog

Skrzynka mux 48-kanałowa(1), gotowa do 
obsługi OMNIAlog

10-pinowe złącze wojskowe 
do odczytu New Leo

KABLE DO SKRZYNEK PRZYŁĄCZENIOWYCH I SKRZYNEK MUX
Do podłączenia przenośnego 
czytnika do terminala lub 
skrzynki multipleksera 
wymagane są kable 
połączeniowe. Należy pamiętać, 
że kable połączeniowe nie są 
dołączone do czytników i muszą 
być zakupione oddzielnie.

złącze zewnętrzne 
(odczyt)

NA ZDJĘCIU pokazano kabel 0
ECAV07V200

KOD PRODUKTU KOMPATYBILNOŚĆ SKRZYNEK ODCZYT

SKRZYNKI PRZYŁĄCZENIOWE

SKRZYNKI PRZYŁĄCZENIOWE

SKRZYNKI MULTIPLEKSERÓW

(2) Z New Leonardo  i Galileo , kanały  A i B pochyłomierzy  i inklinometrów  mogą być podłączone  jako jeden czujnik  (
skrzynki przyłączeniowe).
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0ETP0PG0700

0ETP0PG0900

0ETP0PG1300

0ECON07MV00

0ECON07FV00

0ECON07MP00

0ECON07FP00

PVC

PVC

PVC

3.0 - 6.5 mm

4.0 - 8.0 mm

6.0 - 12.0 mm

OPIS MATERIAŁ 

OCHRONA 

IP68

IP68

IP68

WYMIARY (Ø X L) 

Ø 40 mm x 150 mm

Ø 40 mm x 150 mm

Ø 40 mm x 150 mm

0ECONO7MV00 0ECONO7MP00

ZŁĄCZA WOJSKOWE
Wtyk złącza wojskowego 
służy do bezpośredniego 
połączenia z odczytem 
Galileo lub New Leonardo. 
Dostępne są również 
złącza grodziowe do 
instalacji na skrzynkach lub 
panelach.

złącze wojskowe

kapturek ochronny

złącze grodziowe

kapturek ochronny

KOD PRODUKTU ZŁĄCZA

Wtyk wojskowy

Złącze wojskowe wewnętrzne

Wtyk wojskowy typu bulkhead

Złącze wojskowe wewnętrzne typu bulkhead

Aluminiowy korpus, pozłacane styki

Aluminiowy korpus, pozłacane styki

Aluminiowy korpus, pozłacane styki

Aluminiowy korpus, pozłacane styki

Styki 7-pinowe

7 styków - gniazda

7 styków - gniazda

Styki 7-pinowe

ZABEZPIECZENIE KOŃCA KABLA
Zespół wodoodporny chroni 
gołe żyły kabla przed błotem i 
wodą. Stosowany, gdy 
połączenie odczytu jest 
wykonane za pomocą 
zacisków krokodylkowych.

złącze kabla wejściowego

podwójne uszczelnienie O-ring

tuba ochronna

KOD PRODUKTU
ŚR. KABLA 
WEJŚCIOWEGO MATERIAŁ
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assistance@sisgeo.com

SISGEO S.R.L.
Via F. Serpero 4/F1 20060 
Masate (MI) Italy Phone +39 02 
95764130 Fax +39 02 95762011
info@sisgeo.com

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie są własnością firmy Sisgeo S.r.l. i nie powinny być wykorzystywane bez zgody Sisgeo S.r.l. 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Karta katalogowa jest wydana w języku 
angielskim i innych językach.  
W celu uniknięcia rozbieżności i nieporozumień w interpretacji znaczeń, Sisgeo S.r.l. oświadcza, że język angielski jest językiem nadrzędnym..

WSPARCIE POSPRZEDAŻOWE
SISGEO oferuje klientom pomoc mailową i telefoniczną, aby zapewnić prawidłowe 
korzystanie z instrumentów i odczytów oraz zmaksymalizować wydajność systemu. 

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z działem FAQ na naszej stronie internetowej 
lub napisz do nas: 

0EGSM0K0200

0EGSM0K1000

1000RES2COR

OPIS 

24-48 h @23°C -40 to +120°C

ZESTAWY ŁĄCZONE
Zestawy spawów są 
stosowane w przypadku 
konieczności naprawy lub 
wydłużenia kabli. Każdy 
zestaw zawiera karty, złącza, 
plastikowe rurki ochronne 
oraz dwuskładnikowy zestaw 
żywicy epoksydowej do 
impregnacji.

KOD PRODUKTU

Zestaw do łączenia dla 2 kabli - wydłużenie

Zestaw do łączenia dla 2 kabli - wydłużenie

ZESTAW DWUSKŁADNIKOWYCH ŻYWIC EPOKSYDOWYCH
Zestaw 500g zawiera żywicę i 
utwardzacz. Może być 
stosowany do uszczelniania 
puszek przyłączeniowych i 
puszek OVP.  Dołączony do 
zestawu.

KOD PRODUKTU CZAS DZIAŁANIA TEMP. PRACY




