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KABLE LSZH 
Kable SISGEO są przeznaczone do różnych zastosowań geotechnicznych 

i hydrogeologicznych do osadzania w betonie lub zakopywania w ziemi. 

 
Kable LSZH (Low Smoke Zero Halogen) w przypadku ekspozycji na ogień 

wytwarzają bardzo niski poziom dymu i toksycznych oparów oraz nie wydzielają 

kwaśnych gazów. Dlatego są często stosowane w pomieszczeniach zamkniętych 

szczególnie w miejscach publicznych oraz  inyych niebezpiecznych srodowiskach 

i słabo wentylowanych obszarach. 

 
Kable o powłoce LSZH sa powszechnie stosowane w tunelach i podziemnych 

sieciach kolejowych. 

LSZH

ZASTOSOWANIE 

• Tunele NATM TBM  

• Wieżowce i biurowce 

• Monitoring kolei 

• Zapory nasypowe 

• Tamy łukowe i 
grwatiacyjne 

• Mosty i wiadukty 

• Głębokie wykopy 

• Osuwiska 

CECHY 

• Podwójny płaszcz 

zapewniający 

wodoszczelność 

• Ekran ogólny chroni słabe 

sygnały elektryczne 

• Obciążenia rozciągające są 

przenoszone przez 

wewnętrzny element 

naprężający (gdzie ma to 

zastosowanie) 

• Kable zbrojone zapewnijaą 

wysoką ochronę 

mechaniczną 

• Kabel wielożyłowy może skupić  

do 16 instrumentów analogowych

 
 

 

Manufactured in compliance with RoHS 2 UE 2011/65/CE directives 

and according to the 2014/35/EU directives (where applicable). 
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KABLE SYGNAŁOWE LSZH  

LSZH 

 

 

 
Układ kabli 

 
 
 

Pojedynczy przewód 

 
 

Płaszcz izolacyjny               

Element napinający/zbrojenie 

Ekran ogólny 

 
Płaszcz wewn. 

Płaszcz zewnęt. 

 
Średnica całkowita (mm)  

Zakres temperatur roboczych 

Rezystancja przewod.(Ω/Km w 20°C) 

Rezystancja izolacji (MΩxKm)    

Waga (Kg/Km) 

Maks. dopuszczalne obciążenie 

Minimalny promień gięcia 

MODEL 0WE102KEOZH 
 

 

2 przewody 

20 AWG (2x0.60 mm²) 

 

Miedź cynowana 

typ Cu ETP 5649/88 

poliolefina 

włókno kevlarowe 
 

 

taśma alumin. / poliestr. 

pokrycie 100% 
 

 

trudnopalna poliolefina 
 

 

technopolimer M1, typ 

trudnopalny LSZH , ciemnożółty 
 

 

7.7 ± 0.2 
 

 

od -30°C do +80°C 
 

 

< 33.7 
 

 

> 9.000 
 

 

78 kg 
 

 

1800 N 
 

 

10 x średnica zewnętrzna 

MODEL 0WE203KEOZH 
 

 

2 przewody 

20 AWG (2x0.60 mm²) 

nylon. rurka (ID/OD 1.4/2.4 mm) 
 

 

Miedź cynowana 

typ Cu ETP 5649/88 

poliolefina 

włókno kevlarowe 
 

 

taśma alumin. / poliestr. 

pokrycie 100% 
 

 

trudnopalna poliolefina 
 

 

technopolimer M1, typ 

trudnopalny LSZH , ciemnożółty 
 

 

8.1 ± 0.2 
 

 

od -30°C do +80°C 
 

 

< 33.7 
 

 

> 9.300 
 

 

83 kg 
 

 

900 N 
 

 

10 x średnica zewnętrzna 

MODEL 0WE205KEOZH 
 

 

2 pary skręcone 

24 AWG (2x0.22 mm²) 

nylon rurka (ID/OD 1.4/2.2 mm) 
 

 

Miedź cynowana 

typ Cu ETP 5649/88 

poliolefina 

włókno kevlarowe 
 

 

taśma alumin. / poliestr. pokrycie 

100% 
 

 

trudnopalna poliolefina 
 

 

technopolimer M1, typ trudnopalny  

LSZH , ciemnożółty 
 

 

8.3 ± 0.2 
 

 

od -30°C do +80°C 
 

 

< 93.7 
 

 

> 10.000 
 

 

80 kg 
 

 

1000 N 
 

 

10 x średnica zewnętrzna 

 

 
 
 
 

Układ kabli 

 
 

Pojedynczy przewód 

 
 

Płaszcz izolacyjny               

Ekran ogólny 

 
Płaszcz wewn. 

Płaszcz zewnęt. 

 
Średnica całkowita (mm)  

Zakres temperatur roboczych 

Rezys. przewod.(Ω/Km w 20°C) 

Rezystancja izolacji (MΩxKm) 

Waga (Kg/Km) 

   Minimalny promień gięcia 

 
MODEL 0WE104SG0ZH 

 
 

2 pary skręcone 

22 AWG (4x0.34 mm²) 
 

 

Miedź cynowana 

typ Cu ETP 5649/88 
 

 

poliolefina 
 

 

taśma alumin. / poliestr. 

pokrycie 100% 
 

 

- 
 

 

technopolimer M1, typ 

trudnoplany LSZH, czerwony 
 

 

4.7 ± 0.2 
 

 

od -30°C do +80°C 
 

 

< 58.7 
 

 

> 8.000 
 

 

36 kg 
 

 

10 x średnica zewnętrzna 

 
MODEL 0WE104K00ZH 

 
 

2 pary skręcone 

22 AWG (4x0.34 mm²) 
 

 

Miedź cynowana 

typ Cu ETP 5649/88 
 

 

poliolefina 
 

 

taśma alumin. / poliestr. 

pokrycie 100% 
 

 

trudnopalna poliolefina 
 

 

technopolimer M1, typ 

trudnoplany LSZH, niebieski 
 

 

7.4 ± 0.2 
 

 

od -30°C do +80°C 
 

 

< 58.0 
 

 

> 8.000 
 

 

75 kg 
 

 

10 x średnica zewnętrzna 

 
MODEL 0WE1060LSZH 

 
 

6 przewodów 

24 AWG (6x0.22 mm²) 
 

 

Miedź cynowana  

typ Cu ETP 5649/88 
 

 

poliolefina 
 

 

taśma alumin. / poliestr. 

pokrycie 100% 
 

 

trudnopalna poliolefina 
 

 

technopolimer M1, typ 

trudnoplany LSZH, zielony 
 

 

7.6 ± 0.2 
 

 

od -30°C do +80°C 
 

 

< 91.5 
 

 

> 11.000 
 

 

81 kg 
 

 

10 x średnica zewnętrzna
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LSZH 
 

KABLE SYGNAŁOWE LSZH 
MODEL 0WE106IP0ZH 

 
 

 
MODEL 0WE606IPDZH 

 
 

 
MODEL 0WE110DX0ZH 

Układ kabli 

 
 

Pojedynczy przewód 

 
 

Płaszcz izolacyjny              

Ekran ogólny 

 
Płaszcz wewn. 

Płaszcz zewnęt. 

 
Średnica całkowita (mm)  

Zakres temperatur roboczych  

Rezys. przewod.( (Ω/Km w 20°C) 

 
 

Rezystancja izolacji (MΩxKm) 

Waga (Kg/Km) 

Minimalny promień gięcia 

6-przewodów (6x0.22 

mm²) 24 AWG 

miedź cynowana 

typu Cu ETP 5649/88 

poliolefina 

taśma alumin. / poliestr.  

pokrycie 100% 

trudnopalna poliolefina 
 

poliuretan LSZH, typ 

trudnopalny,jasnozielony 

5.0 ± 0.2 
 

od -30°C do +80°C 
 

< 83.7 

 
 

> 11.000 
 

34 kg 
 

10 x średnica zewnętrzna 

2 skręc. pary(4x0.22 mm²)1 

skręc. para(2x2.0 mm²) 

miedź cynowana 

typu Cu ETP 5649/88 

poliolefina 

 taśma alumin. / poliestr. 

pokrycie 100% 

trudnopalna poliolefina 
 

poliuretan LSZH, typ 

trudnopalny, czarny 

8.6 ± 0.2 
 

od -30°C do +80°C 
 

< 8.6 (dla 2.0 mm2 cond.) 

< 78.4 dla 0.22 mm2 cond.) 
 

> 5.000 
 

102 kg 
 

10 x średnica zewnętrzna 

 
 

10-przewodów (10x0.22 mm²) 

24 AWG 
 

 

miedź cynowana  

typu Cu ETP 5649/88 

poliolefina 

taśma alumin. / poliestr. 

pokrycie 100% 
 

 

trudnopalna poliolefina 
 

 

technopolimer M1, typ 

trudnopalny LSZH, czarny 
 

 

6.5 ± 0.2 
 

 

od -30°C do +80°C 
 

 

< 92.0 

 

> 7.800 
 

 

61 kg 
 

 

10 x średnica zewnętrzna
 

    

 

KABLE WIELOŻYŁOWE LSZH 
 

 

 
Typ kabla  

Układ kabli 

 
Pojedynczy przewód 

 
 

Płaszcz izolacyjny               

Ekran ogólny 

 
Płaszcz wewn. 

Płaszcz zewn. 

 
Średnica całkowita (mm)  

Zakres temperature roboczych 

Rezystancja przewod.(Ω/Km w 20°C) 

 
 

Rezystancja izolacji(MΩxKm) 

 
 

Waga(Kg/Km)   

Minimalny promień gięcia 

MODEL 0WE1160LSZH 
 

 

Kabel wielożyłowy 
 

 

8 skręcone pary (16x0.22 mm²) 

24 AWG 
 

 

miedź cynowana 

typ Cu ETP 5649/88 

poliolefina 

taśma aluminiowa/ 

poliester.pokrycie 100% 
 

 

trudnopalna poliolefina 
 

 

technopolimer M1, typ 

trudnopalny LSZH, szary 
 

 

9.2 ± 0.2 
 

 

od -30°C do +80°C 
 

 

< 88.0 

 

> 8.600 

 

115 kg 
 

 

10 x średnica zewnętrzna 

MODEL 0WE1320LSZH 
 

 

Kabel wielożyłowy 
 

 

16 skręcone pary (32x0.22 mm²) 

24 AWG 
 

 

miedź cynowana 

typ Cu ETP 5649/88 

poliolefina 

taśma aluminiowa/ 

poliester.pokrycie 100% 
 

 

trudnopalna poliolefina 
 

 

technopolimer M1, typ 

trudnopalny LSZH, szary 
 

 

12.2 ± 0.2 
 

 

od -30°C do +80°C 
 

 

< 88.0 

 

> 8.600 

 

189 kg 
 

 

10 x średnica zewnętrzna 

MODEL 0WE610MUXZH 
 

 

Kabel MUX-OMNIAlog 
 

 

4 skręcone pary (8x0.35 mm²) 

2-pary przewodów (2x1.5 mm²) 
 

 

miedź cynowana 

typ Cu ETP 5649/88 

poliolefina 

taśma aluminiowa/ poliestrowa 

pokrycie >/=75% 
 

 

trudnopalna poliolefina 
 

 

technopolimer M1, typ trudnopalny 

LSZH, szary 
 

 

11.1 ± 0.2 
 

 

od -30°C do +80°C 
 

 

< 51.4 (dla 0.35 mm2 cond.) 

< 11.9 (dla 1.5 mm2 cond.) 
 

 

> 8.700 (dla 0.35 mm2 cond.) 

< 6800 (dla 1.5 mm2 cond.) 
 

 

178 kg 
 

 

10 x średnica zewnętrzna
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LSZH 
 

ZBROJONE KABLE LSZH 
MODEL 0WE104X020ZH 

 
 

 
MODEL 0WE116XLSZH 

 
 

 
MODEL 0WE132XLSZH 

Typ kabla 

Układ kabli 

 
Pojedynczy przewód 

 
 

Płaszcz izolacyjny               

Ekran ogólny 

 
Śred.wewn. 

Zbrojenie 

Płaszcz zew. 

 
Średnica całkowita (mm)   

Zakres temperatury pracy 

Rezystancja przew.(Ω/Km w 20°C) 

Rezystancja izolacji (MΩxKm) 

Waga(Kg/Km) 

Maksymalne obciążenie użytk. 

Minimalny promień gięcia 

 
 

Kabel zbrojony 
 

 

2 skręcone pary  (4x0.34 

mm²) 22 AWG 
 

 

miedź cynowana 

typ Cu ETP 5649/88 

poliolefina 

taśma aluminiowa/ 

polyester,pokrycie 100% 
 

 

trudnopalna poliolefina 

oplot z drutu ze st.nierdz. 

technopolimer M1, typ 

trudnopalny LSZH, niebieski 
 

 

7.8 ± 0.2 
 

 

od -30°C do +80°C 
 

 

< 58.0 
 

 

> 8.000 
 

 

94 kg 
 

 

1000 N 
 

 

10 x średnica zewn. 

 
 

Wielożyłowy kabel zbrojony 
 

 

8 skręcone pary (16x0.22 mm²) 

24 AWG 
 

 

miedź cynowana 

typ Cu ETP 5649/88 

poliolefina 

taśma aluminiowa/ 

polyester,pokrycie 100% 
 

 

 trudnopalna poliolefina    

oplot z drutu stal. ocynkowan. 

technopolimer M1, typ 

trudnopalny LSZH, szary 
 

 

11.4 ± 0.2 
 

 

od -30°C do +80°C 
 

 

< 88.0 
 

 

> 8.600 
 

 

180 kg 
 

 

1800 N 
 

 

10 x średnica zewn. 

 
 

Wielożyłowy kabel zbrojony 
 

 

16 skręcone pary (32x0.22 

smm²) 24 AWG 
 

 

miedź cynowana 

typ Cu ETP 5649/88 

poliolefina 

taśma aluminiowa/ 

polyester,pokrycie 100% 
 

 

 trudnopalna poliolefina 

oplot z drutu st. ocynkow. 

technopolimer M1, typ trudnopalny 

LSZH, szary 
 

 

14.8 ± 0.2 
 

 

od -30°C do +80°C 
 

 

< 88.0 
 

 

> 8.600 
 

 

296 kg 
 

 

2700 N 
 

 

10 x średnica zewn. 

 

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE 
 

DREWNIANA SZPULA NA KABEL SYGNAŁOWY 
1000BOBINA0 

Drewniana szpula na kabel 

sygnałowy. Maksymalna dopuszczalna 

długość kabla 1000 m. 

DREWNIANA SZPULA NA KABEL 
WIELOŻYŁÓWY 1000BOBINAM 

Drewniana szpula na kabel 

wielożyłowy. Maksymalna 

dopuszczalna długość kabla 1000 m. 

  

PLASTIKOWA SZPULA NA KABEL SYGNAŁOWY 
1000BOBINAP 

Plastikowa szpula na kabel 

sygnałowy. Maksymalna 

dopuszczalna długość kabla 300 m. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

SISGEO S.R.L. 
VIa F. SERPERO 4/F1 20060 

MasaTE (MI) ITalY PHONE +39 

02 95764130 

Fax +39 02 95762011 

INfO@sIsgEO.cOM 

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie są własnością firmy Sisgeo S.r.l. i nie powinny być wykorzystywane bez 

zgody Sisgeo S.r.l. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Karta 

katalogowa jest wydana w języku angielskim i innych językach. 
W celu uniknięcia rozbieżności i nieporozumień w interpretacji znaczeń, Sisgeo S.r.l. oświadcza, że język angielski jest językiem nadrzędnym. 

 
 

 

WSPARCIE TECHNICZNE 
SISGEO oferuje klientom pomoc mailową i telefoniczną w celu zapewnienia 

właściwego użytkowania instrumentów i odczytów oraz maksymalizacji 

wydajności systemu. 

 
 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, napisz: assistance@sisgeo.com 
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