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KABLE SYGNALOWE 

Kable w osłonie z polichlorku winylu (PVC) są używane w wielu 

różnych zastosowaniach, które nie wymagają właściwości 

zmniejszających palność 

 
Ponieważ PVC jest polimerem termoplastycznym, właściwości PVC 

sprawiają, że nadaje się on do zastosowań, w których kable mogą 

być narażone na działanie szerokiego zakresu temperatur (od -30°C 

do 80°C), lub gdzie wymagana jest ochrona przed promieniowaniem 

UV w celu uniknięcia degradacjI. 

 
Zalety PVC jako materiału na płaszcze kablowe obejmują jego 

stabilność chemiczną, wytrzymałość i trwałość. 

KABLE 

 

 

ZASTOSOWANIE 

• Osuwiska 

• Mosty i wiadukty 

• Głębokie wykopy 

• Monitoring pali 

• Tuenel NATM i TBM 

• Tamy grawitacyjne 
i łukowe 

• Zapory nasypowe 

CECHY 

• Ogólny ektran chroni słabe 

sygnały elektryczne 

• Obciążenia rozciągające są przenoszone przez  

wewnętrzny element naprężający (w stosownych przypadkach) 

• Kable zbrojone zapewniają 

wysoką ochronę 

mechaniczną 

• Kabel wielożyłowy może 

grupować do 16 

przyrządów analogowych 

 

 
 

Manufactured in compliance with RoHS 2 UE 2011/65/CE directives 

and according to the 2014/35/EU directives (where applicable) 

C
A

B
L

E
S

_
E

N
_

0
5

_
0

2
/2

0
2

0
 

http://www.sisgeo.com/


WWW.SISGEO.COM SIGNAL CABLES 3  

 
 
 

 

KABLE  

 
Układ kabli 

Pojed.przewod. 

Osłona izolacyjna przewodu 

Element naprężający/pancerz 

 
 
 
 
 

 
MODEL 0WE104SG0PV 

 
 

2 skręcone pary -22 AWG (4x0.34 mm²) 

miedź ocynk. typ Cu ETP 5649/88 

poliolefina 

- 

 
 
 
 
 

 
MODEL 0WE104K00PV 

 
 

2 skręcone pary -22 AWG (4x0.34 mm²) 

miedź ocynk. typ Cu ETP 5649/88 

poliolefina 

- 

KABLE 

 
MODEL 0WE104X20PV 

 
 

2 skręcone pary -22 AWG (4x0.34 mm²) 

miedź ocynk. typ Cu ETP 5649/88  

poliolefina 

oplot stalowy galwanizowany 

 

Ekran ogólny 
 

taśma aluminiowa/poliestrowa 
 

taśma aluminiowa/poliestrowa 
  

taśma aluminiowa/poliestrowa 

Płaszcze wewnętrzny / Plaszcz zewnętrzny 
 

- / PVC, fioletowy 
 

- / PVC, fioletowy 
  

poliolefina / PVC, fioletowy 

Średnica całkowita (mm) 
 

4.8 ± 0.2 
 

7.6 ± 0.2 
  

7.8 ± 0.2 

Zakres temperatur roboczych 
 

od -30°C do +80°C 
 

od -30°C do +80°C 
  

od -30°C do +80°C 

Oporność przewodnika (Ω/Km w 20°C) 
 

< 58.7 
 

< 58 
  

< 59,4 

Rezystancja izolacji (MΩxKm) 
 

> 8.000 
 

> 8.000 
  

> 8.000 

Waga (Kg/Km) 
 

37.5 
 

80 
  

93 

Minimalny promień gięcia 
 

10 x średnica zewnętrzna 
 

10 x średnica zewnętrzna 
  

10 x średnica zewnętrzna 

 

 
 Układ kabli 

Pojed.przewod. 

 Osłona izolacyjna przewodu 

Overall screen / Outer jacket 

Średnica całkow.(mm)  

Zakres temperatur roboczych 

Oporność przewodni.(Ω/Km w 20°C)  

Rezystancja izolacji (MΩxKm)   

Waga (Kg/Km) 

Minimalny promień gięcia 

MODEL 0WE116000PV 

8 skręcone pary - 24 AWG (16x0.22 mm²) 

miedź ocynk. typ Cu ETP 5649/88 

poliolefina 

taśma alumin/poliestrowa/PVC czarna 
 

8.2 ± 0.2 
 

od -30°C do +80°C 
 

< 88 
 

> 8.600 
 

87 kg 
 

10 x średnica zewnętrzna 

MODEL 0WE132000PV 
 

 

16 skręcone pary - 24 AWG (32x0.22 mm²) 

miedź ocynk. typ Cu ETP 5649/88  

poliolefina  
 
taśma alumin/poliestrowa/PVC czarna 
 

 

11.2 ± 0.2 
 

 

od-30°C do +80°C 
 

 

< 88 
 

 

> 8.600 
 

 

154 kg 
 

 

10 x średnica zewnętrzna 
 

   

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAPASOWE 
 

 

DREWNIANA SZPULA NA KABEL 

SYGNAŁOWY 1000BOBINA0 

Drewniana szpula na kabel sygnałowy. 

Maksymalna dopuszczalna długość kabla 

1000 m. 

 
 

DREWNIANA SZPULA NA KABEL 

WIELOŻYŁOWY 1000BOBINAM 

Drewniana szpula na kabel 

wielożyłówy. Maksymalna dopuszczalna 

długość kabla 1000 m. 

 
 

PLASTIKOWA SZPULA NA KABEL 

SYGNAŁOWY 1000BOBINAP 

Plastikowa szpula na kabel sygnałowy. 

Maksymalna dopuszczalna długość 

kabla 300mm

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie są własnością firmy Sisgeo S.r.l. i nie powinny być wykorzystywane bez zgody 

Sisgeo S.r.l. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Karta katalogowa jest 

wydana w języku angielskim i innych językach. W celu uniknięcia rozbieżności i nieporozumień w interpretacji znaczeń, Sisgeo 

Srl oświadcza, że język angielski jest nadrzędny. 

SISGEO S.R.L. 

VIA F. SERPERO 4/F1 

20060 MASATE (MI) ITALY 

PHONE +39 02 95764130 

Fax +39 02 95762011 

INFO@SISGEO.COM 

DODATKOWE WSPARCIE 

SISGEO oferuje klientom pomoc mailową i telefoniczną w celu zapewnienia właściwego 

użytkowania instrumentów i odczytów oraz maksymalizacji wydajności systemu. 

 
Więcej informacji można znaleźć na stronach FAQ na naszej stronie 

internetowej lub wysyłając e-mail: assistance@sisgeo.com 
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