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"Twister" do rur okładzinowych
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Zdjęcie 3: Świder ślimakowy jest 
połączony z przegubem 
sześciokątnym z "Twisterem".

Zdjęcia 1 i 2: "Twister" do rur okładzinowych 
zamontowany na standardowej koparce -
uniwersalny łącznik umożliwia podczas prac 
sprzężenie napędu świdra z rurą 
okładzinową i świdrem ślimakowym.

"Twister" (obrotnica)
- swobodnie podwieszany ze złączem uniwersalnym
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"Twister"  do rur okładzinowych

Zdjęcie 4: Świder i rura okładzinowa są 
połączone.

Zdjęcie 5: Łańcuchy zabezpieczające 
zaczepiane są do rury okładzinowej.

Zdjęcie 6: Podnoszenie rury okładzinowej  
z świdrem wewnątrz rury za pomocą 
koparki.

Zdjęcie 7: Ustawienie narzędzi (np.
za pomocą szablonu).
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Zdjęcie 8: Proces wiercenia.

Zdjęcie 9: Urobek odprowadzany 
jest przez otwory w "Twisterze" 
rur okładzinowych

Zdjęcie 10: Wyciąganie świdra 
wypełnionego urobkiem.

"Twister"  do rur okładzinowych

     
   

     
 

Teraz można włożyć zbrojenie i 
zabetonować otwór. Następnie, za 
pomocą"Twistera", wyciągana jest 
rura okładzinowa.
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"Twister"  do rur okładzinowych

      

      
 

Świder ślimakowy i rura okładzinowa są 
połączone ze sobą.

Zdjęcia 1- 3: Podnoszenie narzędzi za 
pomocą przegubu.

"Twister"
- prowadnik masztu ze złączem uniwersalnym
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"Twister"  do rur okładzinowych 

     
   

     

Zdjęcie 4: Ustawienie narzędzia i 
wiercenie.

Zdjęcie 5: Urobek odprowadzany jest 
przez otwory w kołnierzu.

Zdjęcie 6: Oczyszczanie podczas 
wycofywania świdra.

Teraz można włożyć zbrojenie i 
zabetonować otwór. Następnie, za 
pomocą "Twistera", wyciągana 
jest rura okładzinowa.




