
MC-T 15

m.s. i.s.

- (4x4 - 6x4 - 6x6) 2/3

kW HP 147 - 168 197 - 225

- Step 3A/Tier3  - Step 4/Tier 4f - Step 5/Tier 4f (HT line)

mm ft 4.000 - 6.400 13.1 - 21.0

daN lbs 7.000 15,736

daN lbs 15.000 33,721

daNm lb*ft 1.300 - 2.800 9,588 - 20,651

rpm 150 - 350

mm in 45 - 360 1.8 - 14.2

kg lbs 1.000 - 5.700 2,200 - 12,600

kg lbs 9.000 - 12.000 19,800 - 26,500
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Potenza Motore
Moc silnika
Livello Emissioni
Poziom emisjii spalin
Corsa Mast
Skok posuwu masztu
Forza di Spinta
Siła nacisku
Forza  di Tiro
Siła wyciągania
Coppia Rotary
Zakres momentu obr.
Giri Rotary
Zakres prędkości obr.
Serraggio Morse
Zakres pracy zacisków
Argano
Wciągarka

Camion (assi)
Podwozie (osie)

Peso Perforatrice
Masa wiertnicy

https://www.comacchio.com/en/products/micro-drilling-and-geotechnics/mc-t-line-pkv1/mc-t15-460838948.html#form



